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1 Dulezité informace

Udaje o instalaci

Vyrobek F2040

Sériové ¢islo

Datum instalace

Instalacni technik

Sériové cislo musi byt vzdy uvedeno

Osvédceni o tom, Ze instalace byla provedena podle pokynU v instala¢ni
priruc¢ce NIBE a podle platnych predpisd.

Datum Podpis
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Bezpecnostni informace

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starsi osmi let a
osoby s omezenymi fyzickymi, smysloyymi nebo men-
talnimischopnostmi nebo § nedgstatecnymj zkusenost-
mi a znalostmi za predpokladu, ze majj Zajistén dohled
nebo byly pouceny o bezpecném pouzivani spotrebice
a,chapou souvisejici rizika. Deti si nesmé|i hrat se spo-
tfebiCem. Bez dozoru nesméji provadet cisténi ani
uzivatelskou udrzbu.

Vyrobcge si vyhraZtCJiJe pravo k technickym zménam a
ké zmeénam'vzhledu.

©ONIBE 2013.

<

N

Symboly

UPOZORNENI!
Tento symbol oznacuje nebezpedi pro stroj nebo osobu.

POZOR!

Tento symbol oznacuje dilezité informace o tom, cemu byste méli vénovat
pozornost pfi Udrzbé své instalace.

TIP
Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni pouzivani vyrobku.

Znaceni

Symbol CE znamena, Ze spolecnost NIBE zarucuje soulad vyrobku se vsemi
predpisy, které se na néj vztahuji na zakladé pfislusnych smérnic EU. Symbol
CE je povinny pro vétsinu vyrobkl prodavanych v EU bez ohledu na to,
kde se vyrabegji.
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Sériové cislo
Sériové ¢i Y
é Cislo vyrobku F2040 najdete na bocni strané noh
né nohy.
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F2040-16
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POZOR!

Pri ohlasovani zavady vzdy uvadéjte sériové cislo vyrobku.
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Kontaktni informace

AT

CH

cz

DE

DK

Fl

FR

GB

NL

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at

www.knv.at
NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.ni-
be.de

Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7,
6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volun-
dvt.dk

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
AIT France, 10 rue des Moines, 67000 Haguenau
Tel:03 880624 10 Fax:03 880690 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chester-
field S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk
www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO ABK AS, Brobekkveien 80,0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk,

PL

RU

0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibe-
energysystems.no

NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta I1 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
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SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se

V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obratte na spole¢nost Nibe Sweden nebo
navstivte stranky www.nibe.eu, kde ziskate vice informaci.
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F2040 - vynikajici volba

F2040 je tepelné Cerpadlo vzduch-voda vyvinuté specialné pro severské
podnebi, které vyuziva venkovnivzduch, takZe nejsou nutné vrty ani spiraly
vzemi.

Tepelné Cerpadlo je ureno k pfipojeni k vodnim topnym systémm a do-
kaze jak efektivné ohfivat teplou vodu pfivysokych venkovnich teplotach,
tak dodavat vysoky vykon do topného systému pii nizkych teplotach.

Jestlize venkovni teplota klesne pod hodnotu zastavovaci teploty, veSkeré
vytapéeéni musi zajistovat vnéjsi pridavny ohfivac.
Vynlkajlq vlastnosti F2040:

Ucmny dvojity rotacni kompresor

U¢inny dvojity rotaéni kompresor, ktery pracuje pfi teplotach az do -20
°C.
= Inteligentni Fizeni

F2040 je pfipojen k inteligentnimu fizeni na optimalni fizeni tepelného
cerpadla.

= Ventilator
F2040 ma automatickou regulaci vykonu ventilatoru.

= Dlouha provozni zivotnost

Byl zvolen takovy materidl, ktery zajisti dlouhou provozni Zivotnost a
vydrzi venkovni podminky severského podnebi.

Byl zvolen takovy materidl, ktery zajisti dlouhou zivotnost.
" Mnoho moznosti

F2040 mUze byt vybaven modulem NIBE pro teplou vodu, ktery Ize pou-
Zivat s vétSinou elektrokotld, olejovych kotld nebo podobnych zatizeni.

= Tichy provoz

F2040 ma funkci tichého provozu, kterd umoznuje planovaniv pripadé,
Ze F2040 musi pracovat jesté tiseji.

Kapitola 1 |



2 Tepelné cerpadlo - srdce do-
mu

Funkce tepelného cerpadla

g [ 1111

4= Topné médium
<= Chladivo

&= Primarni médium

Uvedené teploty jsou pouze piiklady a v rliznych instalacich a ro¢nich dobach se mohou
liSit.
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Tepelné Cerpadlo vzduch-voda dokaZe vyuzivat venkovnivzduch k vytapéni
budov. Pifeména energie z venkovniho vzduchu na vytapéni budovy pro-
biha ve tfech rdznych okruzich. V primarnim okruhu (1) se ziskava volna
tepelnd energie z okolf a pfepravuje se do tepelného Cerpadla. V okruhu
chladiva (2) se zvysuje teplota ziskaného tepla na vysokou hodnotu. V
okruhu topného média (3) se rozvaditeplo po domé.

Venkovni vzduch

Venkovni vzduch je nasdvan do tepelného Cerpadla.

Ventildtor potom sméruje vzduch do vyparniku tepelného Cerpadla. Zde se
uvoliuje tepelna energie ze vzduchu do chladiva a teplota vzduchu klesa.
Studeny vzduch se potom vypousti z tepelného cerpadla.

Okruh chladiva

V uzavfeném okruhu tepelného Cerpadla obiha plyn — chladivo, které také
prochazi kolem vyparniku. Chladivo ma velmi nizky bod varu. Ve vyparniku
ziskava chladivo tepelnou energii z venkovniho vzduchu a zacina se vafit.
Plyn vznikajici béhem vateni je smérovan do kompresoru s elektrickym poho-
nem. Kdyz se plyn stlaci, jeho tlak se zvysi a jeho teplota vyrazné vzroste z 5
°C na pfibl. 80°C.

Plyn z kompresoru je vhanén do tepelného vyméniku/kondenzatoru, kde se
z néj uvolnuje energie do topného systému domu, ¢imz se plyn ochlazuje a
kondenzuje zpét na kapalinu.

Vzhledem k tomu, Ze chladivo ma stale vysoky tlak, musi projit expanznim
ventilem, kde klesne tlak, takze teplota chladiva se vrati na plvodni hodnotu.
V tomto bodé dokoncilo chladivo cely cyklus. Odvadi se znovu do vyparniku
a postup se opakuje.

Okruh topného média

Tepelna energie vznikajici z chladiva v kondenzatoru je predavéna vodé v kli-
matizacnim systému, coz je topné médium ohfivané na 55 °C (vystupni teplota).
Topné médium obiha v uzavieném okruhu a pfenasi tepelnou energii vody
do ohfivace vody a do radiatort/topnych trubek v domé.

Uvedené teploty jsou pouze piiklady a v rliznych instalacich a ro¢nich dobach se mohou
liSit.

Kapitola 2 |
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Kontakt s F2040

F2040 ma inteligentni fidici systém, ktery fidi a monitoruje provoz tepel-
ného Cerpadla. Pfiinstalaci provede instalacni technik potfebna nastavent
fidictho systému na vnitfnim modulu, aby tepelné cerpadlo ve vasem sys-
tému pracovalo optimalné.

Tepelné Cerpadlo je regulovano rdznymi zplsoby v zavislosti na vasem
systému. Mate-li vnitfni modul, napt. VVM 310 nebo VVM 320, mUzete
jim ¥idit provoz tepelného Cerpadla. Vice informaci najdete v pfislusné
prirucce.

12 Kapitola 2 | Tepelné cerpadlo - srdce domu NIBE™ F2040



Udrzba F2040

Pravidelné kontroly
Kdyz je tepelné Cerpadlo umisténo venku, vyZaduje jistou externi tdrzbu.
UPOZORNENI!

Nedostatecny dohled mdze vést k vaznému poskozeni F2040, na které se
nevztahuje zaruka.

v v

Kontrola mrizek a spodniho panelu
Béhem roku pravidelné kontrolujte, zda nenivstupni mtizka ucpana listim,

v v/

snéhem nebo nécim jinym.

Za vétrného pocasi a/nebo pfi snéZeni byste méli davat pozor, protoze
mrizky by se mohly ucpat.

Také zkontrolujte (tfi) odvodnovaci otvory ve spodnim panelu, zda nejsou
zanesené nedistotami a listim.

Chrante pfed snéhem a/nebo ledem.

Kapitola 2 | 13



Cisténi vnéjsiho krytu
Bude-li tfeba, vnéjsi kryt Ize vycistit vihkou latkou.

Pri CiSténi je tfeba ddvat pozor, aby se tepelné cerpadlo neposkrabalo.
Nesttikejte vodu do mfiZzek ani na bocni strany, aby nevnikla do F2040.
Chrarite F2040 pred stykem se zasaditymi Cisticimi prostredky.

V ptipadé dlouhych vypadkd napajeni

V pripadé delSich vypadkl napajeni se doporucuje vypustit ¢ast topného
systému, kterd je umisténa venku. K tomu slouZi uzaviraci a vypoustéci
ventily, které nainstaloval instala¢ni technik. Mate-li pochybnosti, zavolejte
svému instala¢nimu technikovi.

Tipy pro usporu

Instalace tepelného Cerpadla zajistuje vytapéni, chlazeni a/nebo ohtev
teplé vody. K ovladani se pouziva vase nastaveni.

Spotiebu energie ovliviiuji rizné faktory, napriklad pokojova teplota,
spotreba teplé vody, mira izolace domu a to, zda ma ddm mnoho velkych
okennich ploch. Dal3im faktorem je také poloha domu, napf. vliv plisobeni
vétru.

Také si zapamatuijte:

= QOtvirejte termostatické ventily az na doraz (vyjma mistnosti, v nichz ma
byt z rliznych ddvodd chladnéji, napf. loZnic). Termostaty zpomalu;ji
pritok v topném systému, coZ musi tepelné cerpadlo kompenzovat
zvySovanim teplot. Pak je vice vytizené a spotfebuje vice energie.

= SniZte nebo upravte nastavené hodnoty v jakychkoliv externich fidicich

systémech.
Prikon
% roéni Rozvod energie z tepelného ¢erpadla vzduch-voda je rozlozen do
spotfeby celého roku.

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen  Zafi Rijen Listopad Prosinec

Mésic
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PYi zvySeni pokojové teploty o jeden stuperi se zvysi pfikon pfibl. 0 5 %.

Spotieba domacnosti

Bylo spocitano, ze drive Cinila ro¢ni spotieba elektfiny v primérné svédské
domacnost priblizné 5000 kWh. Dnes je to obvykle 6000-12.000 kWh.

Zatizeni Normalni vykon  Pribliz-
(W) na roéni
spotre-
ba
(kwh)
Provoz | Vklidu
Plochy televizor (v provozu: 5 h/den, vklidu; 200 2 380
19 h/den)
Set-top box (v provozu: 5 h/den, v klidu: 19 11 10 90
h/den)
DVD (v provozu: 2 h/tyden) 15 5 45
Herni konzole (v provozu: 6 h/tyden) 160 2 67
Radio/zvukova souprava (v provozu: 3 40 1 50
h/den)
Pocitac v¢. monitoru (v provozu: 3 h/den, v 100 2 120
klidu 21 h/den)
Z4rovka (v provozu 8 h/den) 60 - 175
Halogenové bodové svitidlo (v provozu 8 20 - 55
h/den)
Chladnicka (v provozu: 24 h/den) 100 - 165
Mraznicka (v provozu: 24 h/den) 120 - 380
Sporak (v provozu: 40 min/den) 1500 - 365
Trouba (v provozu: 2 h/tyden) 3000 - 310
Mycka nadobi, pfipojka ke studené vodé (v| 2000 - 730
provozu 1x/den)
Pracka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Susicka (v provozu: 1x/den) 2000 - 730
Vysavac (v provozu: 2 h/tyden) 1000 - 100
Predehfivani motoru (v provozu: 1 h/den, 4/ 400 - 50
mésice/rok)
\Vytdpéni prostoru pro cestujici (v provozu: 800 - 100
1 h/den, 4 mésice/rok)

Uvedené hodnoty jsou pfiblizné ptiklady.

Kapitola 2 | Tepelné cerpadlo - srdce domu
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Priklad: Rodina se 2 détmi Zije v domé s 1 plochym televizorem, 1 set-top
boxem, 1 prehravacem DVD, 1 herni konzoli, 2 pocitaci, 3 zvukovymi
soupravami, 2 Zarovkami na toaleté, 2 Zarovkamiv koupelné, 4 zarovkami
v kuchyni, 3 Zarovkamivenku, prackou, susi¢kou, chladnic¢kou, mraznickou,
troubou, vysavacem a predehfivanim motoru; spotfeba domacnosti =
6240 kWh.

Elektromér

Pravidelné kontrolujte elektromér v budové, pokud mozno jednou za
meésic. Ukaze jakékoliv zmény spotieby.

V novych domech jsou obvykle dva elektroméry; pomoci rozdilu vypocitejte
spotiebu vasi domacnosti.

Novostavby

Nové domy vysychaji asi jeden rok. V této dobé mohou mit vyrazné vétsi
spotfebu nez pozdéji. Po 1-2 letech se musi znovu nastavit kiivka ohtevu,
posun kfivky ohfevu a ventily termostatl v budové, protoze topny systém
po skonceni vysychani zpravidla vyzaduje nizsi teplotu.

Kapitola 2 |
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Poruchy funkcnosti

Reseni problému
UPOZORNENI!

Prace na soucastech pod pfiSroubovanymi kryty smi provadét pouze kva-
lifikovany instalacni technik nebo osoba pod jeho dozorem.

UPOZORNENI!

Vzhledem k tomu, Ze F2040 maze byt pfipojen k velkému poctu externich
jednotek, musi se kontrolovat také tyto jednotky.

UPOZORNENI!

Nelze-li odstranit provozni poruchy podle postupl v této kapitole, je treba
zavolat instalacniho technika.

UPOZORNENI!

V pripadé, ze odstranéni zavad vyzaduje praci na soucastech pod pfisrou-
bovanymi kryty, musi se ochrannym vypinacem prerusit ptivod elektrického
napajent.

PYi odstrafiovani poruch funkénosti mohou pomoci nasledujici tipy:

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moZnych pficin zavady:

= B&Zi tepelné Cerpadlo, nebo je pfipojen napajeci kabel k F2040.
= Skupinové pojistky a hlavni jisti¢ vdomé.

= Jisti¢ uzemnovaciho obvodu v budové.

Nizka teplota teplé vody nebo nedostatek teplé vody
Tato ¢ast kapitoly o hledani zédvad plati pouze tehdy, pokud je tepelné
Cerpadlo pfipojeno k ohfivadi teplé vody.
= Velkd spotreba teplé vody.

= Pockejte, dokud se neohfeje tepla voda.
= Nespravné nastaveni ve vnitinim modulu NIBE.

= Nahlédnéte do ptirucky k vnitfnimu modulu.

Kapitola 3 |
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Nizka pokojova teplota

= Zaviené termostaty v nékolika mistnostech.
= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech na maximum.

= Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni mistnosti.
= Zkontrolujte viechny externi spinace.

= Nespravné nastaveni v NIBE SMO nebo ve vnitfnim modulu NIBE
= Nahlédnéte do pfirucky k vnitfnimu modulu.

Vysoka pokojova teplota

= Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni mistnosti.
= Zkontrolujte vsechny externi spinace.

= Nespravné nastaveni v NIBE SMO nebo ve vnitfnim modulu NIBE
= Nahlédnéte do prirucky k vnitinimu modulu.

F2040 je nefunk¢ni

F2040 predava informace o vSech alarmech vnitfnimu modulu.

= Ujistéte se, Ze F2040 je pfipojen k napajent.

= Zkontrolujte vnitfni modul. Viz oddil ,Poruchy funkénosti” v instalacni
pfirucce k vnitinimu modulu.

F2040 nekomunikuje
= Zkontrolujte spravnost adresovani F2040.

= Zkontrolujte, zda je pfipojen komunikacni panel.

18 Kapitola 3 |



4 Technické udaje

Podrobné technické specifikace tohoto vyrobku najdete vinstalacni pfirucce
(www.nibe.cz).

Kapitola 4 |
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Slovnik pojmu

CcoP

Je-li definovéno, Ze tepelné Cerpadlo ma COP (topny faktor) 4, v podstaté
to znamena, Ze jestlize spotiebujete energii za 10 halérd, ziskate z tepel-
ného Cerpadla tepelnou energii za 40 haléfl. Je to Gcinnost tepelného
Cerpadla. Méfi se pfi riznych podminkach, napft. 7/45, kde 7 znamena
venkovni teplotu a 45 znamena hodnotu vystupni teploty ve stupnich.
Cidlo okolni teploty

Cidlo umist&né venku na tepelném ¢erpadle nebo v jeho blizkosti. Toto
C¢idlo sdéluje tepelnému Cerpadlu, jaka je teplota v misté, kde se nachazi.
Expanzni nadoba

Nadoba s topnym médiem, jejimZ Ukolem je vyrovnavat tlak v systému
topného média.

Expanzni ventil

Ventil, ktery snizuje tlak chladiva, ¢imz klesa teplota chladiva.

Chladivo

Latka obihajici uzavienym okruhem v tepelném cerpadle, kterd se v dUsled-
ku zmén tlaku vypafuje a kondenzuje. Pfi odpatovani pohlcuje tepelnou
energii a pfi kondenzaci ji uvolfiuje.

Klimatizacni systém

Klimatizacni systémy se také mohou oznacovat jako topné systémy. Budova
se vytapiradidtory, podlahovym vytapénim nebo konvektory s ventilatory.

Kompresor

Stlacuje chladivo v plynném skupenstvi. KdyZ se chladivo stlaci, vzrostou
tlak a teplota.

Kondenzator

Tepelny vyménik, vnémz kondenzuje horké chladivo v plynném skupenstvi
(ochlazuje a zkapalfiuje se) a uvolfiuje tepelnou energii do topného systé-
mu a systému teplé vody v domé.

Obéhové cerpadlo
Cerpadlo, které zajidtuje ob&h kapaliny v potrubnim systému.

Kapitola 5 |



Odmrazovani

Kratky proces, pri kterém se pomoci tepla z topného média pravidelné
rozmrazuje led na vyparniku. Pfi tom muZe vznikat velké mnoZstvi konden-
zacnivody, kterd se musi odvadét.

Ohftivac teplé vody

Ohftivac s teplou uZitkovou vodou (z vodovodu) je tvofen akumulaénim
zasobnikem teplé vody s vestavénym trubkovym vyménikem, ve kterém
cirkuluje pti ohtevu teplé vody voda topna, kterd teplou vodu ohfiva. Te-
pelné Cerpadlo dle nastavenych paramerd ohfiva teplou vodu v zasobniku
a vytdpi ddm dle nastavené topné kfivky.

Ohfivac teplé vody

N&drz, ve které se ohtiva uzitkova voda. Je umisténa nékde vné tepelného
Cerpadla.

Plnici ¢erpadlo

Viz ,Obéhové Cerpadlo”.

Plnici spirala

Plnici spirdla v ohfivaci ohfiva topnou vodou z F2040 uzitkovou teplou
vodu (ve vodovodu).

Pojistny ventil

Ventil, ktery se v pfipadé pfili$ vysokého tlaku otevie a vypusti trochu ka-
paliny.

Poruchy funk¢nosti

Poruchy funkcnosti jsou nezddouci zmény teplé vody/vnitiniho klimatu,
napfriklad kdyz ma tepla voda pfilis nizkou teplotu nebo kdyz pokojova
teplota nedosahuje pozadované hodnoty.

Zavada tepelného Cerpadla se nékdy mize projevovat jako porucha
funkcnosti.

Tepelné Cerpadlo vétsinou zaznamena zavady a signalizuje je zobrazovanim
alarmt na displeji.
Presostat

Tlakovy spinac, ktery aktivuje alarm a/nebo zastavi kompresor, jestlize se
v systému objevi nepfipustné tlaky. Vysokotlaky presostat se sepne v pfi-
padé pfilis vysokého kondenzacniho tlaku. Nizkotlaky presostat se sepne
v pfipadé pfilis nizkého vyparného tlaku.
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Pridavna el. energie

Jedna se o elektrickou energii spotfebovanou navic naptiklad elektrokotlem
béhem nejchladnéjsiho obdobi roku, aby pokryl spotfebu tepla, kterou
nedokaze zajistit tepelné cerpadlo.

Pridavné teplo:

Pridavné teplo je teplo vytvarené navic k teplu doddvanému kompresorem
v tepelném Cerpadle. Mezi piidavné ohfivace patii napfiklad ponorny
ohftivag, elektrokotel, solarni kolektory, plynovy kotel/olejovy kotel/kotel
na brikety/kotel na dfevo nebo dalkové vytapéni.

Privodni potrubi

Potrubi, kterym je ohtata voda z tepelného cerpadla prendsena do topného
systému v domé (do radidtor/topnych trubek).

Radiator

Jiny vyraz pro topné téleso. Aby se mohly pouzivat s F2040, musi byt napl-
nény vodou.

Spiralova nadrz

Ohfivag, ktery ma uvnitf spirdlu. Voda ve spirdle ohfiva vodu v ohfivaci.
Strana topného média

Potrubi vedouci do klimatiza¢niho systému v domé tvoli stranu topného
média.

Tepelny vyménik

Zaftizeni, které prenasi tepelnou energii z jednoho média do jiného, aniz
by se média smichala. Jako ptiklady rliznych tepelnych vyménikl Ize uvést
vyparniky a kondenzatory.

Tepla uzitkova voda

Voda, kterd se pouziva naptiklad ke sprchovani.

Teplota vratné vody

Teplota vody, kterd se vraci do tepelného Cerpadla poté, co odevzdala te-
pelnou energii radidtordm/topnym trubkam.

Topné médium

Tepld kapalina, obvykle normainivoda, kterd vychazi z tepelného Cerpadla
do klimatizacniho systému v domé a zajiStuje vytapéni mistnosti. Topné

Vsog

médium rovnéz ohftiva teplou vodu.

Kapitola 5 |



Topny faktor (COP)

Pomér tepelné energie vydané tepelnym Cerpadlem k elektrické energii,
kterou potiebuje k provozu. Jinak se nazyva také COP (topny faktor).
Trojcestny prepinaci ventil

Ventil, ktery méze poustét kapalinu dvéma sméry. Trojcestny prepinaci
ventil mGze poustét kapalinu do klimatizacniho systému, kdyz tepelné
Cerpadlo vytvaii teplo pro ddm, a do ohfivace teplé vody, kdyz tepelné
Cerpadlo ohfiva teplou vodu.

U¢innost

Mira G¢innosti tepelného cerpadla. Cim vy33i, tim Iépe.

Vyparnik

Tepelny vyménik, v némz se vypatuje chladivo tim, Ze ziskava tepelnou
energii ze vzduchu, ktery se nasledné ochlazuje.

Vyrovnana teplota

Vyrovnana teplota (teplota bivalence) je venkovni teplota, pfinizZ je stano-
veny vykon tepelného cerpadla roven pozadovanému vykonu budovy. To
znamena, ze tepelné Cerpadlo pokryva pozadovany vykon celé budovy az
po tuto teplotu.

Vystupni teplota
Teplota ohiaté vody, vypousténé tepelnym Cerpadlem do topného systému.
Zpétné potrubi

Potrubi, kterym je voda z topného systému v domé (z radiadtor/topnych
trubek) prenasena zpét do tepelného Cerpadla.
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