Instalacni prirucka
SMO 05
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031924



Prochazeni Tlagitko OK (potvrzeni/vybér)

@ @Tlaéitka nahoru/dold
(pfesunuti/zvyseni/snizeni)

Tlacitko Zpét (zpét/vraceni

-mAnviilanfani)
Podrobné vysvétleni funkci tlaCitek najdete na str. 18.

Prochazeni nabidkami a nastavovani riznych parametrd je popsano na str. 19.

Nastavte vnitfni klima

Do rezimu nastavovani pokojové teploty se vstupuje ze spoustéciho rezimu v hlavni nabidce dvojim stisknutim
tlaCitka OK. Vice informaci o nastaveni najdete na str. 21.
Zvyste objem teplé vody

Chcete-li doCasné zvétsit mnozstvi teplé vody (pokud je s vasim SMO 05 nainstalovan ohfivac teplé vody), nejprve
stisknéte tlacitko dolll a oznacte nabidku 2 (kapku vody) a potom dvakrat stisknéte tlacitko OK. Vice informaci o
nastaveni najdete na str. 25.

V ptipadé poruchy funkénosti

Dojde-li k jakékoliv poruse funkénosti, zde je nékolik opatfeni, ktera mizete provést, nez se obratite na instalacniho
technika. Viz str. 31 s pokyny.
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1 Dulezité informace

Bezpecnostni informace

Tato pfiruCka popisuje instalacni a servisni postupy,
které musi provadét odbornici.

Toto zafizeni neni ur¢eno k pouzivani osobami (véetné
déti) se snizenymi té€lesnymi, smyslovymi nebo mental-
nimi schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkuse-
nosti a znalosti. Tyto osoby mohou zafizeni obsluhovat
pouze pokud jsou pod dohledem nebo vyskoleny oso-
bou, ktera odpovida za jejich bezpecnost.

Déti musi byt pod dohledem, aby se zajistilo, ze zafizeni
neni pouzivano ke hrani.

Vyrobce si vyhrazuje pravo k technickym zménam a
ke zménam vzhledu.

ONIBE 2011.

Symboly

UPOZORNENI!
A Tento symbol oznacuje nebezpedi pro stroj
nebo osobu.

POZOR!
Tento symbol oznacuje dilezité informace o

tom, €emu byste méli vénovat pozornost pfi
udrzbé své instalace.

| TIP

N 7
@ Tento symbol oznacuje tipy, které vam usnadni
pouzivani vyrobku.

Znaceni

Toto pfisluSenstvi je oznaceno symbolem CE a splnuje
podminky pro tfidu kryti IP20 (pokojova jednotka) a
IP21 (skFin jednotky).

Symbol CE znamena, ze spole¢nost NIBE zarucuje
soulad vyrobku se vSemi predpisy, které se na néj
vztahuji na zakladé pfisluSnych smérnic EU. Symbol
CE je povinny pro vétsinu vyrobkd prodavanych v EU
bez ohledu na to, kde se vyrabéji.

IP20 znamena, ze je mozné dotknout se vyrobku rukou
a ze jim nemohou proniknout pfedméty o priméru12,5
mm nebo vétsim, které by ho poskodily.
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Sérioveé Cislo
Sériové Cislo najdete zboku na delSi strané krytu skfiné
jednotky.

Kryt nasadte na skfin jednotky tak, aby bylo sériové
Cislo vidét.

Sériové Cislo

@ POZOR!

Pfi ohlaSovani zavady vzdy uvadéjte sériové
Cislo vyrobku.
Informace o konkrétnich zemich

Instalacni pfirucka

Instalaéni pfirucka musi zlstat u zakaznika.



Prohlidka instalace

Platné predpisy vyzaduiji prohlidku topného systému pred uvedenim do provozu. Tuto prohlidku musi provést osoba
s nalezitou kvalifikaci. Vyplnte stranu s datem instalace v uzivatelské prirucce.

v Popis Poznamky Podpis Datum

Komunikace, tepelné Cerpadlo

Elektroinstalace (str. 11)

PFipojené napajeni 230 V

Cidlo venkovni teploty

Pokojové ¢idlo

Cidlo teplé vody

Pokojova jednotka

Spojeni okruhu instalace pokojové jednot-
ky

Mikropfepinac

Ruzné

Kontrola pfidavného ohtivace

Kontrola funk&nosti pfepinaciho ventilu

SMO 05 Kapitola 1 | Dulezité informace



Kontaktni informace
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawia Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

V zemich neuvedenych v tomto seznamu se obratte
na spole¢nost Nibe Sweden nebo navstivte stranky
www.nibe.eu, kde ziskate vice informaci.
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2 Dodani a manipulace

Montaz
UPOZORNENI!

A Pro montaz na sténu pouzijte montazni prvky
uzpusobené zakladné.

SkFin jednotky

100

250

235

175
160

& )

Pokojova jednotka

Montaz

SMO 05 nelze instalovat pfimo na zed, protoze na
zadni strané vycniva propojovaci svorka.

SMO 05 instalujte bud do samostatné skfiné, nebo
pouzijte dodany plastovy distanéni ramecek.

Jestlize chcete v SMO 05 pouzit Cidlo pokojové teploty,
je dulezita poloha pokojové jednotky. Viz str. 13.

Oteviete SMO 05 tak, zZe do jednoho ze 4mm otvo-
rli podél hrany zasunete Sroubovak. Tlaéte Sroubo-
vakem rovné tak, aby se Uchytka otevrela. Opakujte
u ostatnich tfi uchytek.

Bez plastového distancniho ramecku: Umistéte
zadni panel na predni stranu pfistrojove skfinky a
pfiSroubujte na zed.

S plastovym distanénim rameckem: PfiSroubujte
plastovy distanéni ramecek na zed. Poté na
distan¢ni ramecek upevnéte zadni panel pomoci
dvou dodanych Sroubkd.

Prilozte predni panel tak, aby sviral uhel zhruba
30 ° a zaklapnéte dvé uchytky na boku. Poté jed-
notku zavrete a zaklapnéte dvé uchytky na druhé
strané.

Rozmeéry a pfipojeni viz str. 35.

Kapitola 2 |



Dodané soucasti Odstranéni krytd

Cidlo venkovni  Pokojova jednot- Plastovy distané-
teploty ka ni ramecek

SkFin jednotky

= =

Teplotni ¢idlo Pokojové €idlo

VysSroubujte Ctyfi Sroubky v rozich a sejméte kryt.

Cidlo venkovni teploty / gidlo pokojové teploty

Hlinikova paska Kabelové spony  |zola¢ni paska

Casové relé

Kapitola 2 | Dodani a manipulace SMO 05



3 Konstrukce ridiciho modulu
Pokojova jednotka Skrin jednotky

Predni strana
(. 0

BE®®E

S ) C ans ) (aasx2)(aasf1) (aasx9) (C x1 )
Zadni strana Elektrické soucasti
-~ N FC1 Miniaturni jisti¢
D) X1 Svorkovnice, napajeni
AA5 Doplrikova karta
AA5-X2 Svorkovnice, Cidla a externi blokovani
S80S AA5-X4 Svorkovnice, komunikace
nee et \ AA5-X9 Svorkovnice, obéhové Cerpadlo, sméso-
vaci ventil a pomocné relé
U AA5-S2 Dvoupolohovy mikroptepinad
AA5-F1 Jemna pojistka
G _J

Umisténi soucasti je oznaceno podle normy IEC 81346-

1 a 81346-2.
Elektrické soucasti

AA 25 Pokojova jednotka
J3 Svorkovnice, komunikaéni kontakty

Umisténi soucasti je oznaceno podle normy IEC 81346-
1 a 81346-2.

SMO 05 Kapitola 3 | Konstrukee ridiciho modulu



4 Pripojeni
VSeobecné informace

Instalace potrubi se musi provést v souladu s platnymi
normami a smérnicemi. Instalace tepelného Cerpadla
viz navod k NIBE F2015/F2025/F2016/F2026/F2300.

Vyznamy symbolu

Symbol Vyznam ‘

Uzaviraci ventil

Zpétny ventil

Trojcestny prepinaci ventil

Pojistny ventil

Vyvazovaci ventil

Teplotni ¢idlo

Tlakomér

Obéhoveé Cerpadlo

A © @ .~ b PR o) D<) b

Filtr necistot

Instalace teplotnich €idel na potrubi

Teplotni Cidla upevnéte pomoci kabelovych spon (prvni
kabelovou sponu pfipnéte na potrubi ve stfedu Cidla a
druhou zhruba 5 cm za Cidlem) a hlinikové pasky. Poté
zaizolujte pomoci dodané izola¢ni pasky.

UPOZORNENT!

Cidlo a komunikaé&ni kabely nesmi byt vedle
napajecich kabelu.

Alternativni zapojeni
SMO 05 Ize zapoijit nékolika riiznymi zplsoby; nékteré
Z nich jsou znazornény nize.

Informace o dalSich moznostech jsou k dispozici na
strankach www.nibe.cz a v pfislusnych pokynech pro
montaz pouzitého pfisluSenstvi. Viz str. 33 se sezna-
mem prisluSenstvi, které Ize pouzit s SMO 05.

UPOZORNENT!

Toto je pfehledové schéma. Aktualni instalace
se musi naplanovat podle platnych norem.

Kapitola 4 | Pripojeni

Vysvétleni

AA25 SMO 05

AA4 Zobrazovaci jednotka

BT1 Cidlo venkovni teploty

BT6 Cidlo teplé vody, ohiev

BT7 Cidlo teplé vody, vrchni (VPB)

BT25 Snimac pratoku, externi

BT50 Pokojové cidlo

QA1 Casové relé

EB100 Tepelné Cerpadlo (F2026/F2300)

GP12 Plnici ¢erpadlo

HQ1 Filtr necistot

Rizné

EB1 Elektrokotel

EB20 Elektrokotel

CM4 Expanzni nadoba uzaviena, horka voda

CP10 Zasobni nadrz s ohfivacem teplé vody
(VPA/NVPAS/VPB)

CP11 Taktovaci zasobnik (UKV)

FL2 Pojistny ventil, topné médium

FL10 Pojistny ventil, tepelné Cerpadlo

GP10 Obéhove Cerpadlo, topné médium

KA10 Pomocné relé / stykac

KA11 Pomocné relé / stykac

QM1 Vypoustéci ventil, topné médium

QM31 Uzaviraci ventil, topné médium, pratok

QM32 Uzaviraci ventil, topné médium, navrat

QM40 Uzaviraci ventil

QN10 PFepinaci ventil, tepla voda, topné médium

QN26 Pretokovy ventil

QN50 Regulacni ventil

QN51 Regulacni ventil

RM10 Zpétny ventil

Oznaceno podle normy 81346-1 a 81346-2.

SMO 05



SMO 05 a elektrokotlem (pohybliva kondenzace)

eny s

NIBE F2026 zapoj

GP10

CpP11

anze, |

><
QM32

CP10

AA25-BT6 \

¥ ans

Pk
QN50

AA25-BT50

RM10

GP12 EB100-HQ1

T

QM1

EB100

o

|
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NIBE F2300 zapojeny s SMO 05 a elektrokotlem (pohybliva kondenzace)

AA25-AA4

AA25-BT50

I
‘ i
1 !
| KA1 !
| CM“é 0
1 I I
EB1 i i 1 AA25
L 1
vt | <BT25
> ><—
P GP10
QN26 -
- Y
e

1 1
i i
i FL10 !
EB100 ) !
I
=N QM40 1 RM10
1 —nn
E = D
3 I
E i
E i
E I
E |
E i
E;M— — @_D <
-l- GP12 EB100-HQ1
] L] qu

Strana topného média a strana teplé vody musi byt
vybavena potfebnym bezpecnostnim zafizenim v sou-

ladu s platnymi predpisy.

Upozornéni! Toto je pfehledové schéma. Aktualni insta-
lace se musi naplanovat podle platnych norem.

VySe uvedeny princip vyzaduje doplriky.

Kapitola 4 | Pripojeni
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5 Elektricke zapojeni

VSeobecné informace

UPOZORNENI!

A Veskeré elektrické zapojeni musi provadét
autorizovany elektrikar.
Elektricka instalace a zapojovani se musi pro-
vadét v souladu s platnymi predpisy.
Pfi instalaci SMO 05 musi byt tepelné Cerpadlo

vzduch-voda od NIBE a jakékoli pfidavné zafi-
zeni bez proudu.

G POZOR!

Reléoveé vystupy na doplnkové karté (AA5)
mohou prenaset celkovy max. proud 2 A (230
V).

Pripojeni

UPOZORNENI!

A Nestinéné komunikacni kabely a/nebo kabely
snimacu pro externi prislusenstvi nesmi vést
podél vysokonapétového kabelu ve vzdalenosti
mensi nez 20 cm, aby se zabranilo ruseni.

PFipojeni napajeni
Pfipojte napajeni ke svorkovnici X1, jak ukazuje obra-
zek.

Skfin jednotky  Externi

Komunikace s tepelnym Cerpadlem

NIBE F2015/F2025/F2300

Tepelné Cerpadlo je pfipojené ke svorkovnici X4:1 (A),
X4:2 (B) a X4:3 (GND) na dopliikové karté (AA5) ze
svorkovnice -AA21:J2 v F2015/F2300 nebo ze svorkov-

nice -E34:J2 v F2025.

Pouzijte kabel s prifezem alespon 0,5 mm2.

uuuuu

| @&
=3 1epeine
D gerpadlo Skfifi jednotky
g
D!ﬂ
A 3 = 11
B CH—i— £] 2
GND [ " " £] 3
@_ _____ H 04
Os
Oe
a7
s

AA21/E34-J2,
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NIBE F2016/F2026

Tepelné Cerpadlo je pfipojené ke svorce X4:1, X4:2 a
X4:3 na doplnkove karté (AA5) ze svorky -X5 (3, 4, 5,
6) i F2016/F2026, jak ukazuje obrazek.

Pouzijte kabel s priifezem alespon 0,5 mm?2.

Cidlo venkovni teploty

Cidlo venkovni teploty (BT1) nainstalujte do stinu na
sténu obracenou k severu nebo severozapadu, aby
nebylo ovliviiovano rannim sluncem.

Pripojte Cidlo ke svorkam X2:23 a X2:24 na doplnkove
karté (AA5). Pouzijte 2zilovy kabel s prifezem alespon

Pokojova jednotka

Pokojova jednotka je pfipojena ke svorkovnici X4:4 (A),
X4:5 (B), X4:7 (GND) a X4:8 (+12V) na doplrikové
karté (AA5). Pouzijte mlstek mezi X4:6 a X4:7.

Pouzijte kabel s priifezem alespon 0,5 mm?2.

FOKOJova
jednotka SkFin jednotky

+12V[ O

° o000a0] 2 GND[& 02
% E B [H O3
f 1o
[PIEEISE
5 F ['El 6
V- ﬂ 7

1_.E|3
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Tepelné cerpadlo Skfin jednotky 0,5 mm?Z.
Oo0-[00 Pokud se pouziva instalacni trubka, musi byt utésnéna,
Do~ody . aby nedochazelo ke kondenzaci v pouzdru gidla.
O0jw |04 % £] 1
00| |0 ———18 2
O0[» |0 H— £13
-rma- 0 L |Os BT
(AA5-x4)
= Externi
5 Sk jednotky
Ul N[S[W{m[W[S]




Pokojoveé ¢gidlo

SMO 05 se dodava s pokojovym &idlem (BT50). Cidlo

pokojové teploty ma az tfi funkce:

1. Zobrazuje aktualni pokojovou teplotu na displeji
tepelného Cerpadla.

2. Umoznuje ménit pokojovou teplotu ve °C.
3. Umoznuje ménit/stabilizovat pokojovou teplotu.

Nainstalujte €idlo do neutralni polohy na misto, kde ma
byt nastavena teplota. Vhodné misto je na prazdné
vnitfni sténé v hale ve vySce pfibl. 1,5 m nad podlahou.
Je dlilezité zajistit, aby nedochazelo k méfeni nesprav-
né teploty, proto neumistujte Cidlo napfiklad do vyklen-
ku, mezi police, za zavés, nad zdroj tepla nebo do jeho
blizkosti, do priivanu z venkovnich dvefi nebo na pfimé
slunec¢ni svétlo. Problémy mohou pusobit také zaviené
termostaty radiatoru.

SMO 05 pracuje i bez Cidla, ale chcete-li odecitat teplotu
uvnitf budovy na displeji SMO 05, musite €idlo nainsta-
lovat. Pripojte Cidlo pokojové teploty k X2:15 a X2:16
na doplnkové karté (AA5).

Pouzijte 2Zilovy kabel s prafezem alespori 0,5 mm?2,

Externi
SkFin jednotky

O00ooooonn

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

M

ﬁ

0
[ ]
il

POZOR!

Zmény teploty v budové potiebuji ¢as. Napfi-
klad kratké ¢asové intervaly v kombinaci s
podlahovym vytapénim nepfinesou znatelny
rozdil pokojové teploty.

Teplotni Cidlo, plnéni teplé vody

Teplotni Cidlo pro plnéni teplé vody (BT6) je umisténo
v ponofené trubce na ohfivaci vody.

Pripojte Cidlo ke svorkam X2:21 a X2:22 na doplnkove
karté (AA5). Pouzijte 2zilovy kabel s prifezem alespon
0,5 mm>.

Ohrev teplé vody Ize aktivovat v nabidce 5.2.

BT6

Externi
Skfin jednotky

nlnlulilalalals]

24 23 22 21 20 19 18 17

(a]as[s[s[s]s]s]s]

M|

|
=
!ﬂxm
B0od

Teplotni ¢idlo, tepla voda, horni

K SMO 05 Ize pfipojit horni teplotni Cidlo pro teplou
vodu (BT7), aby ukazovalo teplotu vody v horni ¢asti
nadrze (umisténo v ponofené trubce).

Pripojte Cidlo ke svorkam X2:19 a X2:20 na doplnkové
karté (AA5). Pouzijte 2Zilovy kabel s prifezem alespon
0,5 mm?2,

BT7

Externi

Skfin jednotky

(a]as[s[s[s[s]s]s]

M|

24 23 22 21 20 19 18 1.

ﬁ

=
]
=
Adad

Teplotni Cidlo, externi vystup

Teplotni Cidlo - externi vystup (BT25) je pfipojen ke
svorkovnici X2:17 a X2:18 na doplnkové karté (AAS).
Pouzijte 2Zilovy kabel s prifezem alespori 0,5 mm?2,

Externi

[ E Skiin jednotky
=k 0ooooonhho
D 24 23 22 21 20 19 18 17 16
Dﬁ

AA5-X2
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Spinac¢ na externi blokovani elektrokotle a/nebo
kompresoru

V pripadech, kdy je externi blokovani pfidavného ohfi-
vace (B) a/nebo kompresoru (A) zadouci, je mozné je
pfipojit ke svorkovnici X2:11 a X2:12 (pfidavny ohfivac),
resp. svorkovnici X2:13 a X2:14 (kompresor) na dopli-
kové karté (AA5).

Pridavny ohfiva¢ a/nebo kompresor se odpoji pfipoje-
nim beznapétového spinace k aktualni svorkovnici.
Pouzijte 2Zilovy kabel s prafezem alespor 0,5 mm?2.

Externi blokovani pomocného ohfevu a kompresoru
Ize kombinovat.

Sepnuti kontaktu ma za nasledek odpojeni pfislusného
prvku systému (kompresoru, elektrokotle).
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Kontakt pro externi nastaveni.

K SMO 05 Ize pfipojit externi kontakt pro zménu pfivod-
ni teploty a pokojové teploty.

Kdyz je kontakt sepnuty, posun topné kfivky se zméni
o pocet krokU, zvoleny v nabidce 1.9.2 ,externi nasta-
veni". Je-li nainstalovano a aktivovano €idlo pokojové
teploty, nastavuje se pozadovana pokojova teplota (°C)
v nabidce.

Kontakt musi byt beznapét'ovy a pfipojen ke svorkovnici
X2:9 a X2:10 na doplrikové karté (AA5).

Externi
SkFin jednotky
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Pfipojeni obéhového ¢erpadla (GP10)

Obéhové Cerpadlo je pfipojeno ke svorkovnici X9:7 (N),
X9:8 (230 V) a X1:3 (PE) na doplfikové karté (AA5).

UPOZORNEN!
A V pfipadé nouzového rezimu potfebuje obého-
vé Cerpadlo externi napéti.

Skfin jednotky  Externi
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PFipojeni motorku prepinaciho ventilu (QN10)

PFepinaci ventil je pfipojen ke svorkovnici X9:5 (N),
X9:6 (230 V béhem ohfevu teplé vody, 0 V b&hem vy-
tapéni) a X10:2 (230 V) na doplikové karté (AA5).

SkFin jednotky  Externi
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Pfipojeni pfidavného ohrivace (EM1/EB1)

Pomocné relé (QA1) je pfipojeno k dopliikové karté
(AA5), jak ukazuje obrazek, z QA1:A1 na AA5-X9:2
(230 V) a z QA1:A2 na AA5-X9:1 (N).

Skiin jednotky EM1/EB1




Pfipojeni pfidavného ohfivace (EM1/EB1) a
Casoveého relé

Pridavny ohfivac je mozné fidit ve dvou krocich za po-
uziti Gasového relé (KF1). Pomocné relé (QA1) je pfipo-
jeno k doplrikové karté (AA5), jak ukazuje obrazek, z
QA1:A1 na AA5-X9:2 (230 V) az QA1:A2 na AA5-X9:1
(N). Pripojte Casové rele, jak ukazuje obrazek.
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SkFin jednotky EM1/EB1
Krok 1
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1[4 N

AAS-X9 Casové relé 2 hod
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T Krok 2
i
15_L 18 L a1 A2
N
QA1

Pfipojeni pfidavného ohfivace teplé vody

Pomocné relé (QA1) je pfipojeno k dopliikové karté
(AA5), jak ukazuje obrazek, z QA1:A1 na AA5-X9:4
(230 V) a z QA1:A2 na AA5-X9:3 (N).
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Nastaveni

Dvoupolohovy mikropfepinac

Dvoupolohovy mikropiepinac¢ na doplnikové karté musi
byt nastaven nasledovné.

o
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Pripojeni prislusenstvi
Pokyny pro pfipojeni ostatniho pfislusenstvi jsou uve-

deny v dodaném navodu k instalaci. Viz str. 33 se se-
znamem prislusenstvi, které Ize pouzit s SMO 05.

16 Kapitola 5 | Elekiricke zapojeni SMO 05



6 Uvadeéni do provozu a sefizovani

Pripravy

" NIBE F2015/F2025/F2016/F2026/F2300 musi mit
fidici desku s displejem verze 2.10 nebo novéjsi.
Verze fidici desky se zobrazuje na displeji tepelného
Cerpadla po zapnuti.

" SMO 05 musi byt zapojen od vyrobce.

" Prectéte si, jak pouzivat pokojovou jednotku, na str.
18.

Uvedeni do provozu s tepelnym
cerpadlem vzduch-voda od NIBE

NIBE F2015/F2025

" Postupujte podle pokynud v navodu k instalaci a
udrzbé tepelného cerpadla v oddilu ,Uvadéni do
provozu a sefizovani“ — ,Spusténi a prohlidka®“.

NIBE F2016/F2026

" Postupujte podle pokynu v navodu k instalaci tepel-
ného Cerpadla v oddilu ,Uvadéni do provozu a sefi-
zovani“ — ,Spusténi a prohlidka®“.

NIBE F2300

" Postupujte podle pokynu v navodu k instalaci tepel-
ného Cerpadla v oddilu ,Uvadéni do provozu a sefi-
zovani“ — ,Spusténi a prohlidka®.

SMO 05

1. Zapnéte tepelné ¢erpadlo do sité.

2. Zapnéte SMO 05 do sité.

3. Provedte nastaveni, ktera ovlivni aktualni zapojeni.
4

Nastavte strmost kfivky a posun topné kfivky v na-
bidce 1.9.1. Viz str. 22.

5. Nastavte spravny pritok pfi ohfevu teplé vody
podle navodu k instalaci tepelného Cerpadla.
Zkontrolujte rozdil mezi BT2 a BT3 v nabidce 3.

Uvedeni do provozu bez tepelné-
ho ¢erpadla vzduch-voda od NI-
BE

1. Prejdéte do nabidky 4.2 prac. rezim.

2. Tlagitky nahoru a dolt oznacte ,pouze elektr.” a
potom stisknéte tlacitko OK.

3. Stisknutim tlagitka Zpét se vrat'te do hlavni nabidky.

SMO 05

POZOR!

PFi uvadéni do provozu bez tepelného Cerpadla
vzduch-voda od NIBE se muze na pokojové
jednotce objevit alarm - chyba pfi komunikaci.

Resetujte alarm pfi nastavovani ,pouze elektr.*
v nabidce 4.2.

Zkontrolujte prepinaci ventil

1.

Zmeénte nabidku 4.2 na ruéni pracovni rezim s po-
volenym vytapénim.

Zmeénte stupné-minuty na 0 v nabidce 4.9.3 ,aktu-
alni hodnota“.

Pust'te teplou vodu.

Zkontrolujte, jestli je pfepinaci ventil otevien pro
plnéni teplé vody.

Zmeénte stupné-minuty v nabidce 4.9.3 ,aktualni
hodnota“ na nizsi hodnotu, nez je zobrazena v na-
bidce 4.9.3 ,spustit pfidavny ohfivac® (tovarni na-
staveni: -400).

Zkontrolujte, jestli je pfepinaci ventil nastaven pro
plnéni teplé vody.

Zmeénite nabidku 4.2 na pozadovany pracovni rezim.

Resetujte nabidku 4.9.3 ,aktualni hodnota“ na 0.

Kapitola 6 | Uvadeni do provozu a sefizovani
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/ Ovladani - uvod

Pokojova jednotka

(" )

> NIBE
NIELELT
G V7 J

%
E

O —

I
B C
A Displej

Na displeji se zobrazuji pokyny, nastaveni a
provozni informace.

B Tlacitko pohotovostniho rezimu
Pokojovou jednotku mliZzete prfepnout do poho-
tovostniho rezimu pomoci tlacitka pohotovost-
niho rezimu. Stisknuti tohoto tladitka nema vliv
na provoz tepelného Cerpadla.

C Tlacitko Zpét
Tlagitko Zpét se pouziva:
® k navratu do prfedchozi nabidky
" ke zméné nastaveni, které nebylo potvr-
zeno

D Tlacgitko OK
Tlac¢itko OK se pouziva:
"k potvrzovani dil€ich nabidek/voleb/nasta-
venych hodnot

E Tlacitka nahoru a dold
Pomoci tlacitek nahoru a dolt mizete:
® k prochazeni nabidek a voleb
" ke zvySovani a snizovani hodnot
" zmeénit stranku ve vicestrankovych poky-
nech

Kapitola 7 |

Systém nabidek

Kdyz se pokojova jednotka zapne, zobrazi se informac-
ni nabidka. Zde se zobrazuji zakladni informace o stavu
systému.

Docasn. extra aktiv.

Venkovni teplota

Pokojova teplota Tepl. teplé vody

Pro vstup do hlavni nabidky stisknéte libovolné tlagitko.

indoor climate

hot water

info

my system

Informacni nabidka se zobrazi:

" pfi zapnuti

" po stisknuti tlacitka zpét v hlavni nabidce

® po 15 minutach necinnosti.

V pripadé alarmu se na displeji zobrazi symbol spolec-
né s Cislem alarmu. Viz str. 31 s pokyny.

V ostatnich nabidkach se symbol alarmu zobrazuje v
pravém dolnim rohu.



Nabidka 1 - VNITRNI KLIMA

Nastavovani vnitfniho klimatu. Viz str. 21.

Nabidka 2 - TEPLA VODA

Nastavovani ohfevu teplé vody. Viz str. 25.

Tato nabidka se zobrazuje pouze v pfipadé, ze je v
nabidce aktivovan ohfivac¢ vody.

Nabidka 3 - INFORMACE

Zobrazeni teploty a dalSich provoznich udajl. Viz str.
26.

Nabidka 4 - SYSTEM

Nastaveni pracovniho rezimu apod. viz str. 27.

Nabidka 5 - SERVIS

RozSifena nastaveni. Tato nastaveni jsou pro koncové-
ho uzivatele nepfistupna. Nabidka se zobrazi po stisk-
nuti tlaCitka zpét na 7 vtefin. Viz str. 29.

Provoz

Pro posunovani kurzoru pouzijte tlacitko nahoru nebo
doll. Oznagena poloha je svétlejSi a/nebo ma vybranou
zalozku.

Vybér nabidky

Chcete-li vstoupit do systému nabidek, najed'te pomoci
tla¢itek nahoru a dold na dil¢i nabidku a potom stiskné-
te tlaCitko OK.

Vybér voleb

TEMPORARY LUX 2.1

@,off

Volitelné volby

V nabidce s volbami je aktualné vybrana volba m
oznacena zelenym zaskrtnutim.

Chcete-li vybrat jinou volbu:

1. Pomoci tla¢itek nahoru nebo dold oznaéte [
prislusnou volbu. Jedna z voleb je jiz vybrana
(je bila).

2. Stisknutim tlacitka OK potvrdte vybranou P"j
volbu. Vybrana volba je oznacena zelenym =
zaskrtnutim.

Kapitola 7 |
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Nastaveni hodnoty

TEMPERATURE 1.1 §

Nastavitelna hodnota

Chcete-li nastavit hodnotu:

1. Tlac¢itkem nahoru nebo dol(i oznacte
hodnotu, kterou chcete nastavit.

2. Stisknéte tlacitko OK. Pozadi hodnoty
zméni barvu na zelenou, coz znamena,
ze jste presli do rezimu nastavovani.

3. Tlacitkem nahoru hodnotu zvysite, tlagit-
kem dol0 ji snizite.

4. Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastave-
nou hodnotu. Chcete-li zrusit zménu a
obnovit plvodni hodnotu, stisknéte tlacit-
ko zpét.

Kapitola 7 |
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8 Ovladani - nabidky
Nabidka 1 - VNITRNi KLIMA

|1- VNITRNI KLIMA 1.1 - teplota

Prehled

1.9 - upfesnit

1.9.1 - topna kfivka

Dilci nabidky
Nabidka WANIIENINNEIZY ma nékolik dil€ich nabidek.

Stavové informace o pfislusné nabidce najdete na dis-
pleji vpravo vedle nabidek.

ilollel=l Nastaveni teploty klimatizacniho systému.
Stavové informace uvadéji nastavené hodnoty pro Kli-
matizacni systém.

Nastaveni kfivky ohfevu, upravovani externim
kontaktem, minimalni hodnoty teploty vystupu a poko-
jového cidla.

Nabidka 1.1 - teplota
Nastaveni teploty (s nainstalovanymi a aktivovanymi poko-
Jovymi ¢idly):

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 20

Je-li topny systém Fizen pokojovym cCidlem, na displeji
se zobrazuje hodnota ve °C.

Chcete-li zménit pokojovou teplotu, pomoci tlacitka
nahoru nebo doll nastavte na displeji pozadovanou
hodnotu. Potvrdte nové nastaveni stisknutim tlacitka
OK. Nova teplota se zobrazuje vpravo vedle symbolu
na displeji.

Nastaveni teploty (bez aktivovanych pokojovych cidel):

Rozsah nastaveni: -10 az +10
Nastaveni z vyroby: 0

Na displeji se zobrazuji nastavené hodnoty pro vytapéni
(posun kfivky). Chcete-li zvysit nebo snizit pokojovou
teplotu, zvyste nebo snizte hodnotu na displeji.

Novou hodnotu nastavite pomoci tlaCitka nahoru nebo
dold. Potvrdte nové nastaveni stisknutim tlacitka OK.

Pocet kroku, o ktery je tfeba zménit hodnotu, aby se
dosahlo pozadované zmény pokojove teploty ve stup-
nich, je zavisly na topném systému. Pro podlahové vy-
tapéni je to jeden krok, zatimco pro radiatory mohou
byt nutné tfi kroky.

SMO 05

1.9.2 - externi nastaveni

1.9.3 - min. tepl. na vystupu

1.9.4 - nastaveni pokojového cidla

Nastaveni pozadované hodnoty. Nova hodnota se

zobrazuje vpravo vedle symbolu na displeji.

POZOR!

ZvySovani pokojové teploty mohou zpomalit
termostatické ventily pro radiatory nebo podla-
hové vytapéni. Proto Uplné otevrete ventily
termostatd vyjma téch mistnosti, ve kterych
ma byt nizsi teplota, napf. v loznicich.

| TIP
N e
@ Nez pristoupite k novému nastavovani, pockej-
te 24 hodin, aby se mohla pokojova teplota
dostate¢né stabilizovat.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste strmost kfivky v nabidce 1.9.1 o
jeden krok.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je prilis
vysoka, snizte strmost kfivky v nabidce 1.9.1
o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste hodnotu v nabidce 1.1 o jeden
krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
vysoka, snizte hodnotu v nabidce 1.1 o jeden
krok.

Nabidka 1.9 - upfesnit

Nabidka ma oranzovy text a je uréena zkuse-
néjsim uzivatellm. Tato nabidka ma nékolik dil€ich
nabidek.

I ENGIEN Nastaveni strmosti topné kfivky.

Nastaveni posunu topné kfivky pfi
pripojeni externiho kontaktu.

NI CETI B ERMET[IN Nastaveni minimalni pfipustné

vystupni teploty.

NESEVENIN ol Gl oXeilo |28 Nastaveni tykajici se po-

kojového cidla.

Kapitola 8 | Ovladani - nabidky
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Nabidka 1.9.1 - topna kfivka

topna krivka
Rozsah nastaveni: 1 - 15
Nastaveni z vyroby: 13

posun
Rozsah nastaveni: -10 az +10

Nastaveni z vyroby: 0

V nabidce muzete nastavit takzvanou
topnou kfivku pro vas dim. Ugelem topné kfivky je za-
jistovat vyrovnanou pokojovou teplotu bez ohledu na
venkovni teplotu, a tim udrzovat energeticky hospodar-
ny provoz. Podle této topné kfivky urcuje fidici pocitac
tepelného Cerpadla teplotu na vystupu do topného
systému, teplotu pratoku, a tim i pokojovou teplotu. Zde
muzete vybrat topnou kfivku a odecitat zmény teploty
prtoku pfi riznych venkovnich teplotach.

Koeficient kiivky
Vystupni teplota
°C
70

Strméjsi kfivka

60

50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Strmost topné kfivky uréuje, o kolik stupfit se ma zvy-
Sit/snizit privodni teplota pfi poklesu/zvySeni venkovni

pu pfi urcité venkovni teploté.

Optimalni strmost je zavisla na tom, jaké jsou klimatické
podminky ve vasi oblasti, zda jsou v domé radiatory
nebo podlahové vytapéni a jak dobrou ma diim izolaci.

Topna kfivka se nastavuje béhem instalace vytapéni,
ale pozdéji ji mozna bude nutné upravit. Pak by jiz ne-
méla vyzadovat zadné dalSi upravy.

POZORI!

Pfi jemném nastavovani pokojove teploty se
musi topna krfivka misto upravovani posunout
nahoru nebo doll; coz se provadi v nabidce

iREteplota §

Kapitola 8 |

Posun krivky
Vystupni teplota
°C

70

Posun topné kfivky

60
50
40

30 |-

-20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Posun topné kfivky znamena, Ze pfivodni teplota se
méni pro vSechny venkovni teploty, napf. posun kfivky
o +2 kroky zvySi pfivodni teplotu o 5 °C pfi vSech ven-
kovnich teplotach.

Nastaveni automatické regulace vytapéni podle grafu

Grafy vychazeji z dimenzované venkovni teploty v dané
oblasti a z dimenzované teploty vystupu klimatizacniho
systému. Kdyz se tyto dvé hodnoty ,setkaji“, je mozné
odedist strmost kfivky regulace vytapéni.

VYSTUPNI TEPLOTA TOPNA KRIVKA
°C
70 151413 12 11 10
9
60 8
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50 f—————— e -4 6
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VYSTUPNi TEPLOTA TOPNA KRIVKA

°C
0 151413 12 1110 9 .
7
60 4
/ 6
50 — 5
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—T1 [ —
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2 I
] —
+5 éﬁ/—//
10 0 10 -20 -30 -40 °C
A VENKOVNI TEPLOTA

POSUN TOPNE KRIVKY +2

Vlystupni teplota — maximalni a minimalni hodnoty
Vystupni teplota

C
70

60
Maximalni hodnota

50

40

30 Minimalni hodnota

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Venkovni teplota

Vzhledem k tomu, Ze vypocitana vystupni teplota ne-
muze byt vy$Si nez nastavena maximalni teplota ani
niz§i nez nastavena minimalni teplota, topna kfivka se
pfi téchto teplotach zplostuje.

POZOR!
Systémy s podlahovym vytapénim se normalné

(NEVER T (IEMERAEITOIN nastavuji na teplotu

mezi 35 a 45 °C.

Od instalaéniho technika/dodavatele si zjistéte
maximalni povolenou teplotu pro svou podlahu.

Novou hodnotu nastavite pomoci tlaCitka nahoru nebo
dold. Potvrdte nové nastaveni stisknutim tlacitka OK.

Vybér jiné topné Krivky (strmosti):

1. Stisknutim tlaCitka OK vstupte do rezimu nastavo-
vani.

2. \Vyberte novou topnou kFivku. Topné kfivky jsou
Cislovany od 1 do 15; ¢im vySSi je Cislo, tim strmé;si
je kFivka a tim vysSi je vystupni teplota.

3. Stisknutim tla¢itka OK opust'te nastavovani.

| TIP

N e
@ Nez pristoupite k novému nastavovani, pockej-
te 24 hodin, aby se mohla pokojova teplota
dostate¢né stabilizovat.

Je-li venku chladno a pokojova teplota je prilis
nizka, zvyste topnou kfivku o jeden krok.
Je-li venku chladno a pokojova teplota je prilis
vysoka, snizte topnou kfivku o jeden krok.
Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
nizka, zvyste posun kfivky o jeden krok.

Je-li venku teplo a pokojova teplota je pfilis
vysoka, snizte posun kfivky o jeden krok.

Nabidka 1.9.2 - externi nastaveni

klimatizacni systém (s nainstalovanymi a aktivovanymi
cidly pokojové teploty)

Rozsah nastaveni: 5 - 30 °C

Nastaveni z vyroby: 20

klimatizacni systém (bez aktivovanych cidel pokojové
teploty)

Rozsah nastaveni: -10 az +10

Nastaveni z vyroby: 0

PFipojeni externiho kontaktu, napfiklad pokojového
termostatu, vam umozni do¢asné nebo pravidelné
zvySovat nebo snizovat pokojovou teplotu. Kdyz je
kontakt sepnuty, posun topné kfivky se zméni o pocet
kroku, zvoleny v nabidce. Je-li nainstalovano a aktivo-
vano pokojove Cidlo, nastavuje se pozadovana pokojova
teplota (°C).

Nabidka 1.9.3 - min. tepl. na vystupu

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 15 -50 °C

Nastaveni z vyroby: 15 °C

Nastavte minimalni teplotu vystupu do klimatiza¢niho
systému. To znamena, ze SMO 05 nikdy nevypocita
niz8i teplotu, nez jaka je zde nastavena.

| TIP
N e
@ Pokud mate napfiklad sklep, ktery chcete vyta-
pét stale, i v [ét€, mGzete hodnotu zvysit.

Mozna bude treba také zvysit hodnotu ,zastavit
vytapéni“ v nabidce 4.9.2 ,nastaveni automat.
rezimu".
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Nabidka 1.9.4 - nastaveni pokojového cidla

Cinitel, systém
Rozsah nastaveni: 0,1 - 6,0
Nastaveni z vyroby: 2,0

Zde Ize aktivovat pokojova Cidla na regulaci pokojové
teploty.

Zde muzete nastavit ¢initel, ktery uréuje, do jaké miry
bude rozdil mezi pozadovanou a aktualni pokojovou
teplotou ovliviiovat vystupni teplotu. Vyssi hodnota
znamena vétsi zménu nastaveného posunu topné
kfivky.

Kapitola 8 |



Nabidka 2 - TEPLA VODA

\2 - TEPLA VODA

2.1 - do¢asna extra

Prehled

2.2 - komfortni rezim

2.9 - upresnit

2.9.1 - pravidelné ohfivani

Dilei nabidky
Nabidka QI=EH¥ARN4eIBNN ma nékolik dil¢ich nabidek.

Stavové informace o pfislusné nabidce najdete na dis-
pleji vpravo vedle nabidek.

Aktivace dogasného zvyseni teploty
teplé vody. Stavova informace uvadi ,vypnuto® nebo
dobu, po kterou plati doCasné zvyseni teploty.

Nastaveni dostatku teplé vody. Stavo-
va informace uvadi, jaky rezim byl zvolen, ,usporny",
"normalni* nebo ,extra".

Nastaveni pravidelného zvySovani teploty
teplé vody.

Nabidka 2.1 - doGasna extra

Rozsah nastaveni: 1, 3, 6 a 12 hodin a rezim ,vypnu-
toll

Nastaveni z vyroby: "vypnuto”

PFi do¢asném zvySeni spotieby teplé vody Ize v této
nabidce na volitelnou dobu nastavit zvySeni teploty
teplé vody v rezimu XTUV.

POZOR!

Pokud vyberete komfortni rezim ,extra“ v na-
bidce 2.2, nelze provadét zadné dalSi zvySova-
ni.

Funkce se aktivuje bezprostifedné po vybéru casového
intervalu a potvrzeni tlacitkem OK. Hodnota vpravo
uvadi zbyvajici €as pfi zvoleném nastaveni.

Po vyprseni ¢asu se SMO 05 vrati do rezimu nastave-
ného v nabidce 2.2.

Volbou ,vypnuto® vypnéte (IR CE]-
Nabidka 2.2 - komfortni rezim

Rozsah nastaveni: Usporny, normaini, extra

Nastaveni z vyroby: normalni
Rozdil mezi volitelnymi rezimy spociva v teploté teplé

vody ve vodovodu. VySSi teplota znamena, ze tepla
voda vydrzi déle.

SMO 05

usporny: Tento rezim poskytuje méné teplé vody nez
ostatni rezimy, ale je hospodarngjsi. Tento rezim Ize
pouzit v menSich domacnostech s malou spotifebou
teplé vody.

normalni: Normalni rezim poskytuje vice teplé vody a
je vhodny pro vétSinu domacnosti.

extra: Rezim nadbytku poskytuje nejvétsi mozné
mnozstvi teplé vody. V tomto rezimu se muze k ohfevu
teplé vody ¢astecné pouzivat elektrokotel, coz mize
zvySovat provozni naklady.

Nabidka 2.9 - upfesnit

Nabidka mé oranzovy text a je uréena zkuse-
néjsim uzivatellim. Tato nabidka ma nékolik dil€ich
nabidek.

Nabidka 2.9.1 - pravidelné ohfivani

interval
Rozsah nastaveni: 1 - 90 dn(

Vychozi hodnota: 14 dny

Kompresor a elektrokotel mohou v pravidelnych inter-
valech zvySovat teplotu teplé vody na ochranu pred
mnozenim bakterii v ohfivaci vody.

Zde Ize zvolit intervaly mezi zvy$ovanim teploty. Cas
Ize nastavit mezi 1 a 90 dny. Nastaveni z vyroby: 14
dnd. Zrusenim zaskrtnuti polozky ,aktivovano” vypnéte
funkci.
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Nabidka 3 - INFORMACE

Nabidka 3.1 - provozni informace

Zde lze ziskat informace o aktualnim provoznim stavu
tepelného Cerpadla (napf. aktualni teploty atd.). Nelze
provadét zadné zmeény.

Informace jsou na nékolika strankach. Pro prechazeni
z jedné stranky na jinou pouzivejte tlaCitka nahoru a
dold.
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Nabidka 4 SYSTEM

|4 - SYSTEM 4.2 - prac. rezim

Prehled

4.8 - reset alarmu*

4.9 - upresnit

4.9.1 - provozni priorita

* Zobrazi se jen v pfipadé alarmu.
Dilci nabidky

Nabidka E==E\=NeI=SV\B]H6N M4 nékolik dilCich

nabidek. Stavové informace o pfislusné nabidce najdete
na displeji vpravo vedle nabidek.

-l =Alall Aktivace rucniho nebo automatického
pracovniho rezimu. Stavové informace uvadeéji zvoleny
pracovni rezim.

CEEEIENIN Zde mizZete resetovat alarmy.

U=l Nastaveni pracovniho rezimu tepelného Cer-
padla.

Nabidka 4.2 - prac. rezim

prac. rezim
Rozsah nastaveni: automaticky, ruéni, pouze elektr.

Nastaveni z vyroby: automaticky

funkce
Rozsah nastaveni: kompresor, elektrokotel, vytapéni

Pracovni rezim tepelného Cerpadla je obvykle nastaven
na ,automaticky". Také je mozné nastavit tepelné Cer-
padlo na ,pouze elektr.”, ale pouze kdyz se pouziva
elektrokotel, nebo na ,ruéni“ a zvolit funkce, které se
maiji povolit.

Zménte pracovni rezim tak, ze oznacite pozadovany
rezim a stisknete tlacitko OK. Kdyz je zvolen pracovni
rezim, zobrazi se volitelné volby vpravo. Chcete-li
oznacit funkce, které jsou €i nejsou povolené, oznacte
funkci tlacitkem nahoru nebo dolu a stisknéte tlacitko
OK.

Pracovni reZim automaticky

V tomto pracovnim rezimu nemuzete vybirat funkce,
které se maji povolit, protoze to provadi automaticky
tepelné Cerpadlo.

Pracovni rezim rucni

V tomto pracovnim rezimu mizete vybirat, které funkce
jsou povolené. V ruénim rezimu nemuzete zrusit volbu
~kompresor".

SMO 05

4.9.2 - nastaveni automat. rezimu

4.9.3 - nastaveni stupnd-minut

4.9.4 - uzivatelska nastaveni z vyroby

Pracovni rezim pouze elektr.

G POZOR!

Pokud zvolite rezim ,pouze elekir., deaktivuje
se kompresor a zvysi se provozni naklady.

V tomto pracovnim rezimu neni kompresor aktivni a
pouziva se pouze elektrokotel.

Funkce

"kompresor* zajistuje vytapéni a ohfev teplé vody pro
dam. Pokud zruSite volbu ,kompresor®, zobrazi se

symbol v hlavni nabidce na symbolu tepelného Cerpa-
dla. V ruénim rezimu nemduzete zrusit volbu ,kompre-

Sor-.

"elektrokotel, pomaha kompresoru vytapét dim a/nebo
ohfivat teplou vodu, kdyz kompresor nedokaze zvlad-
nout celou spotfebu.

"vytapéni“ znamena, ze se dum vytapi. Nechcete-li
vytapéni, mazete zrusit volbu této funkce.

G POZOR!

Pokud zruSite volbu ,elektrokotel®, mize se
stat, Ze nebude zajiStén dostatek teplé vody
a/nebo tepla pro diim.

Nabidka 4.8 - reset alarmu
Tato nabidka je k dispozici pouze v pfipadé alarmu.

Zde muzete resetovat alarmy, které se spustily v SMO
05 nebo tepelném Cerpadle.

POZOR!

V pfipadé resetu alarmu fidici systém provede
restart tepelného Cerpadia.

Nabidka 4.9 - upfesnit

Nabidka mé oranzovy text a je uréena zkuse-
néjsim uzivatellm. Tato nabidka ma nékolik dil€ich
nabidek.
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Nabidka 4.9.1 - provozni priorita

provozni priorita tepla voda / vytapéni
Rozsah nastaveni: 0 az 180
Nastaveni z vyroby: 20

Zde vyberte, jak dlouho ma tepelné ¢erpadlo zpracova-
vat kazdy pozadavek, pokud se sou¢asné objevi dva
pozadavky. Pokud existuje pouze jeden pozadavek,
tepelné Eerpadlo bude zpracovavat pouze tento poza-
davek.

Je-li zvoleno 0 minut, znamena to, Ze pozadavek nema
pfednost, ale bude aktivovan pouze v pfipadg, Ze nee-
xistuje zadny jiny pozadavek.

Nabidka 4.9.2 - nastaveni automat. rezimu

zastavit vytapéni
Rozsah nastaveni: 0 — 40 °C

Nastaveni z vyroby: 20

zastavit elektrokotel
Rozsah nastaveni: -20 - 40 °C

Nastaveni z vyroby: 15

doba filtrovani
Rozsah nastaveni: 0 —48 h

Nastaveni z vyroby: 24 h

Kdyz je nastaven pracovni rezim ,automaticky®, tepelné
Cerpadlo v zavislosti na pramérné venkovni teploté ur-
Cuje, kdy se ma v pripadé potfeby spinat pfidavny
ohfivac¢ a kdy je povoleno vytapéni.

V této nabidce vyberte primérné venkovni teploty.

Také mlzZete nastavit interval, ve kterém (doba filtrova-
ni) se pocita primérna teplota. Pokud vyberete 0, pou-
Zije se aktualni venkovni teplota.

POZOR!

,zastavit elektrokotel” nelze nastavit na vyssi
hodnotu nez ,zastavit vytapéni".

Kapitola 8 |

Nabidka 4.9.3 - nastaveni stupfit-minut

aktualni hodnota
Rozsah nastaveni: -3000 - 100

spustit kompresor
Rozsah nastaveni: -1000 - -30
Nastaveni z vyroby: -60

spustit elektrokotel
Rozsah nastaveni: -2000 - -30

Nastaveni z vyroby: -400

zastavit pridavny ohfivac
Rozsah nastaveni: -2000 - -30
Nastaveni z vyroby: -230

Stupné/minuty jsou mirou aktualniho pozadavku na
vytapéni v domeé a urcuji, kdy se ma spustit/zastavit
kompresor, pfipadné pomocny ohfev.

POZOR!

VysSi hodnota parametru ,spustit kompresor*
ma za nasledek ¢astéjsi spousténi kompreso-
ru, coz zvysuje jeho opotrebeni. Prilis nizka
hodnota muze vést k nevyrovnanym pokojo-
vym teplotam.

Nabidka 4.9.4 - uzivatelska nastaveni z vyroby

Zde Ize obnovit vychozi hodnoty v§ech parametrd,
které ma uzivatel k dispozici (v€etné upresiujicich na-
bidek).

G POZOR!

Po obnoveni nastaveni z vyroby se musi rese-
tovat vlastni nastaveni, napfiklad topné krivky.



Nabidka 5 - SERVIS

\5 - SERVIS

5.1 - provozni parametry

Prehled

5.1.1 - nastaveni teplé vody

5.1.2 - max. teplota na vystupu

5.1.4 - Einnosti alarmu

5.2 - nastaveni systému

5.5 - servisni nastaveni z vyroby

Chcete-li vstoupit do nabidky Servis, podrzte tlacitko
zpét 7 sekund.

Diléi nabidky
Nabidka EJ=RY4EY ma oranzovy text a je urCena zkuSe-
néjSim uzivatelim. Tato nabidka ma nékolik dilich

nabidek. Stavové informace o pfislusné nabidce najdete
na displeji vpravo vedle nabidek.

sl \er N ETEInEIA Nastaveni provoznich parametr(
tepelného Cerpadia.

Nastaveni systému tepelného

Cerpadla, aktivace prisluSenstvi atd.

EERIMESEVER ARl Obnoveni vychozich

hodnot v§ech parametrt (véetné téch, které jsou pfistup-
né uzivateli).

UPOZORNENI!

Nespravné nastaveni v servisnich nabidkach
muze poskodit tepelné cerpadlo.

Nabidka 5.1 - provozni parametry

V dil¢ich nabidkach Ize nastavovat provozni parametry
tepelného Cerpadla.

SMO 05

Nabidka 5.1.1 - nastaveni teplé vody

usporny

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., hospodarny: 5 —
70 °C

Nastaveni z vyroby spoustéci tepl., hospodarny: 41
°C

Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., hospodarny: 5
-70°C

Nastaveni z vyroby zastavovaci tepl., hospodarny:
45 °C

normaini

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., normalni: 5 - 70
°C

Nastaveni z vyroby spoustéci tepl., normalni: 43 °C
Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., normalni: 5 —
70 °C

Nastaveni z vyroby zastavovaci tepl., normalni: 47
°C

extra

Rozsah nastaveni spoustéci tepl., extra: 5-70 °C
Nastaveni z vyroby spoustéci tepl., extra: 45 °C
Rozsah nastaveni zastavovaci tepl., extra: 5 — 70
°C

Nastaveni z vyroby zastavovaci tepl., extra: 49 °C
zastavov. tepl., prav. ohrivani

Rozsah nastaveni: 55 - 70 °C

Vychozi hodnoty: 55 °C

Doporucené normalni nastaveni
Tepelné Cerpadlo  Ohfivac vody Start  Stop

F2026 VPA 43°C | 47 °C
F2026 VPB 42°C | 46 °C
F2300 VPA 48°C | 52°C
F2300 VPB 46°C | 50 °C
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Zde se nastavuje spoustéci a zastavovaci teplota pro
teplou vodu v riznych volbach komfortu v nabidce 2.2
a rovnéz zastavovaci teplota pro pravidelné zvySovani
v nabidce 2.9.1.

Vyse uvedené hodnoty jsou vychozi nastaveni v pfipa-
dé raznych konstrukci ohfivace, umisténi ¢idel a dalSich
faktor(, které jsou jedine¢né pro kazdou instalaci. Tato
nastaveni mize byt tedy zapotfebi upravit.

Nabidka 5.1.2 - max. teplota na vystupu

klimatizacni systém
Rozsah nastaveni: 10 - 80 °C

Nastaveni z vyroby: 55 °C

Zde nastavte maximalni vystupni teplotu pro klimatizac-
ni systém. Pokud ma instalace vice klimatizacnich
systémd, Ize nastavit individualni maximalni vystupni
teploty pro kazdy z nich.

G POZORI!

Systémy s podlahovym vytapénim se normalné

NEVAET (IEMERWEITOIN nastavuji na teplotu

mezi 35 a 45 °C.

Od dodavatele si zjistéte maximalni povolenou
teplotu podlahy.

Nabidka 5.1.4 - dinnosti alarmu

Zde vyberte, jak vas ma SMO 05 upozoriiovat, ze se
na displeji zobrazil alarm.

Existuji rdzné moznosti - systém prestane ohfivat teplou
vodu (vychozi nastaveni) a/nebo snizi pokojovou teplo-
tu.

POZOR!

Neni-li zvolena zadna ¢innost alarmu, mlze
dochazet k vySSi spotfebé energie pfi vyskytu
alarmu.

Nabidka 5.2 - nastaveni systému

Pokud je k instalaci pfipojen ohfivac vody, zde se musi
aktivovat plnéni teplé vody.

Nabidka 5.5 - servisni nastaveni z vyroby

Zde je mozné obnovit vychozi hodnoty vSech parametr(i
(vCetné téch, které jsou pfistupné uzivateli).

UPOZORNENI!
A Po resetu se pfi dalSim spusténi tepelného
Cerpadla zobrazi privodce spousténim.
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9 Poruchy funkcnosti

Tepelné ¢erpadlo vétSinou zaznamena zavady a signa-
lizuje je aktivaci alarm(l a zobrazenim pokynu na displeji
pokojové jednotky. Viz str. 31 s informacemi o feSeni
alarm0. Pokud se zavada nezobrazi na displeji nebo
pokud se displej nerozsviti, Ize postupovat podle nasle-
dujiciho navodu na fe$eni problém.

Redeni alarmt

Alarm EB100:06
High pressure alarm

Alarm znamena, ze doSlo k zavadé, coz signalizuje
symbol budiku na displeji pokojové jednotky.

Alarm

V pfipadé alarmu, kdy doslo k zavadé, kterou SMO 05
nemuZze sam odstranit. Na displeji se zobrazi, o jaky
typ alarmu jde.

Seznam alarmi
Alarm AA25:## (kde ## je Cislo) znamena, Ze se vyskytl
alarm na SMO 05.

Alarm EB100:## (kde ## je Cislo) znamena, Ze se vy-
skytl alarm na tepelném Cerpadle (viz navod k tepelné-
mu Cerpadlu).

Alarm cidla BT1/BT6/BT25:

Cidlo je pravdépodobné rozbité nebo byl prerusen
kontakt s doplfikovou kartou. Jakmile je kontakt obno-
ven, alarm se automaticky resetuje.

= Zkontrolujte pfipojeni Cidla k doplnkové karté a
jestli neni kabel zkratovany.

" Pokud zavada neni zpUsobena vySe uvedenym,
vymeénte ¢idlo.

Alarm komunikace s tepelnym Cerpadlem

Tepelné Eerpadlo neni v kontaktu s doplfikovou kartou.

" Zkontrolujte pfipojeni tepelného Cerpadla k doplrko-
vé karté a jestli neni kabel zkratovany.

Alarm komunikace s doplrikovou kartou
Pokojova jednotka neni v kontaktu s doplfikovou kartou.

= Zkontrolujte pfipojeni pokojové jednotky k doplrikové
karté a jestli neni kabel zkratovany.

Resetovani alarmu

Reset alarmu je mozné provést dvéma zplisoby.

1. Vyberte ,Ano“ v nabidce 4.8.

2. Restartujte SMO 05 (preruste a opét obnovte napéti
do SMO 05).

V pripadé resetu alarmu Fidici systém provede restart
tepelného Cerpadla a veskeré alarmy v SMO 05 se re-
setuji.

UPOZORNENI!
A Pokud se alarm objevi znovu, kontaktujte insta-
laéniho technika.

ResSeni problému
Jestlize se zavada nezobrazi na displeji, mizete pouzit

nasledujici tipy nebo nahlédnout do navodu k tepelné-
mu Cerpadlu.

Zakladni ukony

Zacnéte kontrolou nasledujicich moznych pficin zavady:

= Bézi tepelné Cerpadlo, nebo je pfipojen napajeci
kabel k SMO 05.

= Skupinoveé pojistky a hlavni jistic v domé.

= Jisti¢ uzemfovaciho obvodu v budové.

" Miniaturni jisti¢ tepelného Cerpadla (FC1).

Nizka teplota teplé vody nebo nedostatek teplé
vody

Tato Cast kapitoly o hledani zavad plati pouze tehdy,
pokud je tepelné Cerpadlo pfipojeno k ohrivaci teplé
vody.

® Tepelné Cerpadlo v nespravném pracovnim rezimu.

= Pokud je zvolen rezim ,ru¢ni“, vyberte ,elektro-
kotel".

" Velka spotfeba teplé vody.

= Pockejte, dokud se neohreje tepla voda. DocCas-
né zvyseni objemu teplé vody (doCasna extra)
Ize aktivovat v nabidce 2.1.
" P¥ilis nizké nastaveni teplé vody.
= Vstupte do nabidky 2.2 a vyberte vy$Si komfortni
rezim.
= P¥ili§ nizka nebo zadna provozni priorita teplé vody.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kte-
rou ma mit tepla voda prednost.

Nizka pokojova teplota
" Zaviené termostaty v nékolika mistnostech.
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= Nastavte termostaty v co nejvice mistnostech
na maximum. Upravte pokojovou teplotu pomoci
nabidky 1.1 misto zavirani termostatd.
" Instalace v nespravném pracovnim rezimu.
= Vstupte do nabidky 4.2. Pokud je zvolen rezim
»automaticky“, vyberte vyssi hodnotu ,zastavit
vytapéni“ v nabidce 4.9.2.
= Pokud je zvolen rezim ,rucni, vyberte ,vytapéni".
Pokud to nestaci, vyberte ,elektrokotel".
" P¥ili$ nizka nastavena hodnota automatické regula-
ce vytapéni.
= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a upravte posun
topné kfivky. Pokud je pokojova teplota nizka
pouze za chladného pocasi, je tfeba zvysit top-
nou kfivku v nabidce 1.9.1 (topna kfivka).
= P¥ilis nizka nebo zadna provozni priorita tepla.
= Vstupte do nabidky 4.9.1 a zvyste dobu, po kte-
rou ma mit vytapéni prednost.
" Aktivovany externi spina¢ pro zménu vytapéni
mistnosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Vysoka pokojova teplota
" Prilis vysoka nastavena hodnota automatické regu-
lace vytapéni.
= Vstupte do nabidky 1.1 (teplota) a snizte posun
topné kfivky. Pokud je pokojova teplota vysoka
pouze za chladného pocasi, je tfeba snizit top-
nou kfivku v nabidce 1.9.1 (topna kfivka).
= Aktivovany externi spinac pro zménu vytapéni
mistnosti.
= Zkontrolujte vSechny externi spinace.

Pouze pridavny ohrivac

Pokud se vam nepodafi odstranit zavadu a nemUzete
vytapét diim, mazete béhem ¢ekani na pomoc nadale
pouzivat SMO 05 v rezimu ,pouze elektr.”. To znamena,

ze SMO 05 pro vytapéni domu a ohrev teplé uzitkové
vody pouziva pouze pfidavny ohfivac.

Prepnéte SMO 05 do rezimu pfidavného ohfiva-
Ce
1. Prejdéte do nabidky 4.2 prac. rezim.

2. Ovladacimi tlacitky oznacte ,pouze elektr. a potom
stisknéte tlacitko OK.

3. Stisknutim tladitka Zpét se vratte do hlavni nabidky.
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10 Prislusenstvi

Ohfivac teplé vody
VIPA 200/70

Max. velikost tepelného Cerpadla 10 kW
C. dilu 088 650

VPA 300/200
Max. velikost tepelného Cerpadla 15 kW
C. médéného dilu 088 710

C. smaltovaného dilu 088 700

VPA 450/300

Max. velikost tepelného Cerpadla 15 kW
C. médéného dilu 088 660

C. smaltovaného dilu 088 670

VPB 500

Ohfrivac teplé vody s plnici spiralou

Max. velikost tepelného Cerpadla 15,8 kW
C. médéného dilu 083 220

VPB 750

Onhfivac teplé vody s plnici spiralou

Max. velikost tepelného Cerpadla 15,8 kW
C. mé&déného dilu 083 230

VPB 1000

Ohfrivag teplé vody s plnici spiralou

Max. velikost tepelného Cerpadla 31,6 kW
C. médéného dilu 083 240

Pomocné relé HR 10
C. dilu 089 423

Regulace teplé vody

VST 11

Trojcestny prepinaci ventil, Cu potrubi @28

Max. velikost tepelného Cerpadla 10 kW
C. dilu 089 152

VST 20

Prepinaci ventil, Cu potrubi @35

Max. velikost tepelného Cerpadla 20 kW
C. dilu 089 388

Tepelné Cerpadlo

F2016
6 kW C. dilu 064 081
8 kW C. dilu 064 082
11 kW C. dilu 064 083

F2026
6 kW C. dilu 064 084
8 kW C. dilu 064 085
10 kW C. dilu 064 086

F2300
14 kW C. dilu 067 063
20 kW C. dilu 067 064

Vnéjsi elektrokotel ELK

ELK5
Elektrokotel

5kW, 1x230V
C. dilu 069 025

ELK 8
Elektrokotel

8 kW, 1x230V
C. dilu 069 026

ELK 15
Elektrokotel

15 kW, 3 x 400 V
C. dilu 069 022
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11 Technické udaje

Rozmeéry a pfipojeni

SkFin jednotky
3
250
235
2 3
)
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Pokojova jednotka
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Technické specifikace

C€

Pokojova jednotka
Sitka (mm) 85
Vyska (mm) 85
Hloubka (mm) 14
Hloubka (s distanénim rameckem) (mm) 49
Trida kryti IP 20
SkFin jednotky
Sitka (mm) 250
Vyska (mm) 175
Hloubka (mm) 100
Trida kryti IP 21
SMO 05
Max. pocCet tepelnych Cerpadel vzduch-voda 1
Max. pocet Cidel 5
Max. pocet plnicich ¢erpadel 1
Max. pocet obéhovych cerpadel / klimatiza¢nich systéml 1
Napajeci napéti 230V 50 Hz
Max. proud (A) 2
Max. pocet dal$ich stupnu 2
C. dilu 067 155
Kapitola 11 | Technicke udaje SMO 05



Schéma elektrického zapojeni
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12 Rejstrik
Rejstrik

A Ovladani - avod, 18
Alternativni zapojeni, 8 Ovladani - nabidky, 21
Nabidka 1 - VNITRNI KLIMA, 21
B . . Nabidka 2 - TEPLA VODA, 25
Bezpecnostni informace, 2 Nabidka 3 - INFORMACE. 26
Kontaktni informace, 4 Nabidka 4 SYSTEM. 27 ’
Prohlidka instalace, 3 Nabidka 5 - SERVIS, 29
Sériové Cislo, 2 Ovladani - tvod, 18
Symvbol}/, 2 Pokojova jednotka, 18
Znaceni, 2 Systém nabidek, 18
D P
Dodané sougasti, 6 Pokojova jednotka, 12, 18

Dodani a manipulace, 5
Dodané soucasti, 6
Montaz, 5
Odstranéni krytu, 6
Ddlezité informace, 2
Bezpecnostni informace, 2
Dvoupolohovy mikropfepinac, 15

Pokojové ¢idlo, 13
Poruchy funkénosti, 31
Pouze elektrokotel, 32
Reseni alarmu, 31
Reseni problém(, 31
Pouze elektrokotel, 32
Prohlidka instalace, 3

E Pfipojeni, 11
Elektrické zapojeni, 11 Pfipojeni motorku prepinaciho ventilu, 14
Komunikace s tepelnym &erpadlem, 11 Pfipojeni napajeni, 11
Kontakt pro externi blokovani pfidavného ohfivade a/nebo Pfipojeni ob&hového cerpadia, 14
kompresoru, 14 PFipojeni p(.)trLbe, 8 o
Kontakt pro externi nastaveni., 14 Alternativni zapojeni, 8
Nastaveni, 15 VSeobecné informace, 8
Pokojova jednotka, 12 Vyznamy symbolt, 8
Pokojové cidlo, 13 Pfipojeni pfidavného ohfivace, 14, 15
PFipojeni, 11 Pfipojeni prisluSenstvi, 16
Pfipojeni motorku prepinaciho ventilu, 14 Pripravy, 17
PFipojeni napajeni, 11 PFisluSenstvi, 33

PFipojeni obéhového cerpadla, 14
PFipojeni pfidavného ohfivace, 14, 15
PFipojeni pfisluSenstvi, 16

Teplotni ¢idlo, externi vystup, 13

Pl

Reeni alarmu, 31
Reseni problému, 31

Teplotni €idlo, pInéni teplé vody, 13 S
Teplotni ¢idlo, tepla voda, horni, 13 Sériové ¢islo, 2
Venkovni ¢idlo, 12 Spina¢ na externi blokovani elektrokotle a/nebo kompresoru, 14
VSeobecné informace, 11 Symboly, 2
Elektroinstalacni skfiné, 7 Systém nabidek, 18
K T
Komunikace s tepelnym ¢erpadlem, 11 Technické udaje, 34, 36
Konstrukce fidiciho modulu, 7 Technické udaje, 36
Seznam soucasti, 7 Teplotni ¢idlo, externi vystup, 13
Umisténi soucasti, 7 Teplotni €idlo, pInéni teplé vody, 13
Konstrukce tepelného Cerpadla Teplotni ¢idlo, tepla voda, horni, 13

Seznam soucasti, elektroinstalacni skfing, 7

Umisténi soucasti, elektroinstalaéni skfing, 7 u e .
Kontaktni informace, 4 Uva;i;:rlac\i/(})/ p1r;)vozu a sefizovani, 17
Kontakt terni t; i., 14 ’

ontakt pro externi nastavent., Uvedeni do provozu bez tepelného ¢erpadla vzduch-voda od

M NIBE, 17
Montaz, 5 Uvedeni do provozu s tepelnym Eerpadlem vzduch-voda od
N NIBE, 17
Nabidka 1 - VNITRNI KLIMA, 21 gl\éecip;m do provozu bez tepelného Eerpadla vzduch-voda od NI-
Nabidka 2 - TEPLA VODA, 25 ' . - ] )
Nabidka 3 - INFORMACE, 26 gl\éecip;m do provozu s tepelnym €erpadlem vzduch-voda od NI
Nabidka 4 SYSTEM, 27 ’
Nabidka 5 - SERVIS, 29 \Y,
Nastaveni, 15 Venkovni ¢idlo, 12

Dvoupolohovy mikropfepinac, 15 Vyznamy symbol(, 8
(0] z
Odstranéni krytu, 6 Znaceni, 2

Ovladani, 18, 21
Ovladani - nabidky, 21
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