
MAV 0922-1

ACK 22

031263 ACK 22

Návod k montáži releové sady ACK 22 k tepelnému čerpadlu NIBE SPLIT

LEK

LE
K

LEK



   

ACK 22 

 

1 ACK 22 – návod k montáži 
 
 

Úvod 

 
 

Obsah sady 
 
 
Toto zařízení je určeno k připojení příslušenství ESV 22 
a VCC 22 k vnitřní jednotce ACVM 270, která je součástí 
tepelného čerpadla NIBE SPLIT. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       1x    kabelový svazek 

2x     samořezné šrouby Torx M5 
5x     kabelové pásky 
1x     releová deska (AA7) 
1x     štítek 
1x     svorkovnice 2x1 pólová (X6) 
1x     svorkovnice 2x1 pólová PE (X6) 
2x     svorkovnice 2x3 pólová (X6) 
1x     zakončující deska bloku svorkovnic (X6) 
4x     plastové podpěry 
1x     montážní deska 
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Schemata el. obvodů jsou na konci tohoto návodu. 
 
 
Následující vodiče pro ACK 22 jsou použity v této 
sadě: 0101 až 0112. 

1. Nainstalujte dodanou releovou desku (AA7) 
na stávající releovou desku (AA6) pomocí 
plastových příchytek (viz obr. dole) 

2. Propojte obě releové desky kabelem 
s rohovými  konektory ( viz obr. dole) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Připojte vodiče s plochými koncovkami a 
nulovými čísly 0101 až 0103 následovně: 
- Hnědé vodiče s číslem 0101 a 0102 do 

svorkovnice AA7:37 
- Hnědé vodiče s číslem 0102 a 0103 do 

svorkovnice AA7:39 
- Hnědý (samostatný) vodič s číslem 0103 

do svorkovnice AA7:41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Připevněte blok svorkovnic, štítek a plastové 

příchytky na montážní desku. Nainstalujte 
montážní desku na určené místo pomocí 2 
samořezných šroubů M5  (viz. obr.). 
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Elektrické p řipojení k ACVM 270 

Všechna elektrická propojení musí být 
provád ěna pouze kvalifikovaným 
elektrotechnikem a musí být v souladu 
s místními p ředpisy. 
ACVM 270 musí být odpojena od el. sít ě když 
instalujete sadu ACK 22. 

Upozorn ění !  
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5. Nasaďte 7-pólový rohový konektor s nulovými 
čísly 0108 až 0112 na releovou desku AA6     
( viz obr. dole) 
POZOR! Prověřte, zda vodicí drážka 
v konektoru desky zapadne do vodicího 
výstupku v rohovém konektoru. 
Připojte volné konce vodičů následovně: 
- Modrý vodič s číslem 0108 do svorkovnice 

X6:6a 
- Hnědé vodiče s čísly 0109 a 0110 do 

svorkovnice X6:3a 
- Černý vodič s číslem 0111 do svorkovnice 

X6:1a 
- Šedý vodič s číslem 0112 do svorkovnice 

X6:2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Připojte ostatní samostatné vodiče 

následovně: 
- Hnědý vodič s číslem 0101 do 

svorkovnice X6:3b 
- Zelenožlutý vodič s číslem 0107 na volný 

zemnicí plochý kontakt - PE2 a 
svorkovnici X6:5a  

- Hnědý vodič s číslem 0104 na plochý 
kontakt AA7:38 a svorkovnici X6:4a 

- Hnědý vodič s číslem 0105 na plochý 
kontakt AA7:40 a svorkovnici X6:7a 

- Hnědý vodič s číslem 0106 na plochý 
kontakt AA7:42 a svorkovnici X6:8a 
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ACK 22 – elektrické schema zapojení 4 
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